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NPA 517/07

OGGETTO: Prove su adesivo “Bond Cement” per piastrelle.
~ ORDINE: lettera del 20/02/2007 — mail del 23/02 ¢ 26/04 — DDT n. 616 del 01/03/07

In data 01/03/2007 sono pervenuti al nostro laboratorio i seguenti prodotti di
impermeabilizzante adesivo, bicomponente, a presa rapida:
-n. 1 confezione da 25 kg di “Bond Cement parte A”;
-n. 1 confezione da 8,25 kg di “Bond Cement parte B”;
Ci veniva richiesto di eseguire le seguenti analisi al fine della marcatura CE secondo la norma UNI EN
12004:2003:
1. Tempo aperto: adesione a trazione ( UNI EN 1346:2000)
Adesione a trazione iniziale( UNI EN 1348:2000);
Adesione a trazione anticipata( UNI EN 1348:2000);
Adesione a trazione dopo immersione in acqua( UNI EN 1348:2000);
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico( UNT EN 1348:2000);
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo( UNI EN 1348:2000);
Resistenza al cloro;
Resistenza ai solfati;
. Allungamento a rottura;
10. Densita impasto;
11. Tempo di lavorabilita;
12. Determinazione del potere bagnante (UNI EN 1347:2000).
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Le modalita ed i risultati delle analisi, effettuate nel periodo dal 05/03 al 23/04/2007, sono riportati nelle pagine
seguenti.

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua stesura integrale, si riferisce alle sole analisi eseguite.

Il Tecnico del laboratorio Il Direttore
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- RISULTATI -

1) Tempo aperto: adesione a trazione (UNI EN 1346:2000)

Condizioni di prova: 27 giorni in condizioni di riferimento 23°C e 50% di umidita relativa;

Si definisce tempo aperto, in minuti, il massimo intervallo di tempo dopo il quale I’adesivo raggiunge il valore
di adesione per trazione stabilito dalla UNI EN 12004:2003..

TEMPO APERTO
Provino a 5 Minuti a 10 Minuti
1 0,54 N/mm2 | 0,52 N/mm?2

0,63 N/mm2 | 0,56 N/mm2
0,58 N/mm? | 0,56 N/mm2
0,59 N/mm2 | 0,52 N/mm2
0,54 N/mm2 | 054 N/mm2

0,52 N/mm?2
Valore medio 0,58 N/mm2 | 0,54 N/mm?2
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REQUISITO secondo UNI EN 12004:2003 prospetto 1 soddisfatto:
adesivo a presa rapida tempo aperto adesione a trazione =0,5 N/mm?2 dopo 10 minuti

Tempo aperto a 20 e 30 minuti: i valori di adesione a trazione calcolati su una media di 5 provini per ogni
2
step temporale sono minori rispetto al requisito della UNI EN 12004:2003 =0,5 N/mm
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2) Adesione a trazione iniziale (UNI EN 1348:2000)

Condizioni di prova: 27 giorni in condizioni di riferimento 23°C e 50% di umidita relativa.

Provino Valore
ottenuto

1 0,71 N/mm?2

2 0,66 N/mm?2

3 0,64 N/mm?2

4 0,68 N/mm?2

5 0,71 N/mmZ2

6 0,72 N/mm2

VALORE MEDIO 0,69 N/mm?2

REQUISITO secondo UNI EN 12004:2003 prospetto 1 soddisfatto: >0,5 N/mm2

2) Adesione a trazione anticipata (UNI EN 1348:2000)

Condizioni di prova: 24 h in condizioni di riferimento 23°C e 50% di umidita relativa.

Provino Valore
ottenuto

1 0,52 N/mm?2

2 0,48 N/mm?2

3 0,52 N/mm2

4 0,51 N/mm2

5 0,52 N/mm?2

VALORE MEDIO 0,51 N/mm?2

REQUISITO secondo UNI EN 12004:2003 prospetto 1 soddisfatto: >0,5 N/mm2 dopo non piu di 24 h.







